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BS - BSD - BSA - BSDA

Banco per aspirazione fumi e polveri di saldatura. Disponibile in quattro configurazioni in 
base alla necessità: versione base (BS), con elettroaspiratore per espulsione diretta (BSA), con 
braccio articolato TECHNO-3/C per aspirazione da diverse angolazioni ed altezze  (BSD) o con 
braccio ed aspiratore (BSDA). Portate 1.600, 2.000 e 3.000 m³/h.

Bench for welding fumes and dusts. It is available in four versions: basic model (BS), with fan 
(BSA), with 3-m-long articulated arm Ø 150 (BSD) and with both arm and fan  (BSDA). Airflows:  
1.600, 2.000 e 3.000 m³/h.

Table pour l’aspiration des fumées et poussières de soudage. Quatre modèles sont disponibles 
suivant l’application : version de base (BS), avec ventilateur aspirant pour explusion directe 
(BSA), avec bras articulé TECHNO-3/C pour aspiration en hauteur (BSD), ou avec bras et venti-
lateur (BSDA). Débit d’aspiration suivant la taille : 1.600, 2.000 et 3.000 m3/h.

Schweissrauch und Schweissstaubabsaugungsbank.Fuer verschiedene Beduerfnisse sind 4 
Ausfuehrungen in Programm;BS – Basisausfuehrung BSA – Mit Ventilator fuer direktausblas 
BSD – Mit Gelenkarm TECHNO-3/C fuer verschiedenen Stellen und Hoehe Absaugung BSDA – 
Mit Gelenkarm und Ventilator Foerderleistungen 1.600 M³/St – 2.000 M³/St – 3.000 M³/St

Mesa de aspiración humo y polvo de soldadura. Disponible en cuatro modelos según necesi-
dad: versión base (BS), con electroaspirador para  expulsión directa (BSA), con brazo articulado 
TECHNO-3/C para aspiración desde diferentes posiciones y alturas  (BSD) o con brazo y aspira-
dor (BSDA). Caudales 1.600, 2.000 y 3.000 m³/h.
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BS - BSD - BSA - BSDA

Model A B C D E F G H X Y I Kg Hp Kw m³/h dBA

BS-1600 870 - 1220 750 605 195 650 800 193 228 500 74 - - - -

BS-2000 1270 - 1220 750 605 195 650 800 226 228 500 104 - - - -

BS-3000 1670 - 1220 750 605 195 650 800 258 228 500 134 - - - -

BSD-1600 870 - 1220 750 605 195 650 800 193 228 500 100 - - - -

BSD-2000 1270 - 1220 750 605 195 650 800 226 228 500 130 - - - -

BSD-3000 1670 - 1220 750 605 195 650 800 258 228 500 160 - - - -

BSA-1600 870 1045 1220 750 605 195 650 800 193 228 500 90 1 0,75 1600 69

BSA-2000 1270 1450 1220 750 605 195 650 800 226 228 500 120 1,5 1,1 2000 70

BSA-3000 1670 1880 1220 750 605 195 650 800 258 228 500 150 2 1,5 3000 71

BSDA-1600 870 1045 1220 750 605 195 650 800 193 228 500 116 1 0,75 1600 69

BSDA-2000 1270 1450 1220 750 605 195 650 800 226 228 500 146 1,5 1,1 2000 70

BSDA-3000 1670 1880 1220 750 605 195 650 800 258 228 500 176 2 1,5 3000 71

OPTIONAL

1 BS-1-FLANGIA 0 200

1 BS-2-FLANGIA 0 250

2 BS-FLAP L 300

BS-FLAP
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