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Light

Unità portatile per l’aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura 
leggera o a stagno. Dotato di carboni attivi e cavo di collegamento, 
MINI90-NEW è la soluzione pronta all’uso per lavori a banco e di di pre-
cisione.

Portable unit for extracting and filtering light welding or soldering 
fumes. Equipped with activated carbon filters and a connection ca-
ble, MINI90-NEW is the ready-to-use solution for bench and precision 
work.

Unité portable pour l’aspiration et la filtration de fumées de soudure 
légère ou à l’étain. Équipé de charbons actifs et câble de branchement, 
MINI90-NEW est la solution prête à l’emploi pour des travaux au banc 
et de précision. 

Tragbare Einheit für das Absaugen und Filtern der bei leichten Sch-
weißarbeiten und beim Löten entstehenden Rauche. MINI90-NEW ist 
mit Aktivkohlen und Anschlusskabel ausgestattet und stellt die be-
triebsfertige Lösung für die Werkbank und detailgenaues Arbeiten 
dar.

Unidad de servicio para la aspiración y la filtración de humos de sol-
dadura ligeros o de estaño. Dotado de carbones activos y cable de 
conexión, MINI 90 es la solución rápida para trabajos en banco y de 
determinada precisión. 

MINI90-NEW
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Spare parts - Ricambi - Pièces de rechange - Ersatzteile - Recambios

MINI-90/CAPPE

Magnetic support
Supporto magnetico
Support magnetique
Magnet Halterung
Soporte Magnético

MINI-90/TUBO
0 60 mm - L. 3 mt

MINI-90/CONT1

2 Kg Active Carb.
2 Kg Carboni att.
2 Kg Carbon Act.
2 Kg Activkohle
2 Kg Carbon Act.

MINI-90/RIC

Model W m³/h c.f.m.
mm 
H₂O

Pa % Kg. Lbs.
Carb. 
Kg.

Carb. 
Lbs

m² dB V/Hz L. flex

MINI90-NEW 1150 140 83 2400 240 99 20 44 2 4,4 1,03 73 230/50 3 mt

Rif. mm

A 280

B 342

C 534

D 60
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