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AMTA-MAXI

Arrotolatore MAXI dotato elettroaspiratore e di motorizzazione con 
telecomando per salita e discesa del tubo flessibile di aspirazione. 
Adatto all’installazione a soffitto e a parete. Completo di finecorsa 
elettrico di sicurezza e comando remoto di partenza/arresto del 
ventilatore.

Motor driven MAXI hose reel with fan and remote control for the 
roll-up and down of the flexible hose for extraction. Suitable for wall 
or ceiling installation. Complete with electric safety stop and remote 
start/stop of the fan.

Enrouleur MAXI avec monté et descente électrique du tuyau flexible 
pour l’aspiration des gaz d’échappement avec ventilateur et radio-
commande. Installation au mur et au plafond. Equipé d’une fin de 
course de sécurité qui fonctionne pour le démarrage du ventilateur 
centralisé.

Abgasschlauchaufroller MAXI für die Montage an der Wand oder 
Decke komplett mit Motorantrieb, Ventilator und Fernbedienung 
funktion Auf- Abrollen des Schläuches und Ein- Ausschalten des 
Ventilators. Komplett mit elektrischem Schlauchstopper.

Enrollador MAXI, motorizado para el rebobinado automático de la 
manguera, y con aspirador. Mando a distancia para el control del 
rebobinado. Puede ser montado en techo o pared. Esta equipado 
con un ‘fin de carrera’ eléctrico, que también sirve para el encendido 
automático del aspirador.

Ø °C
AMTA-MAXI-125/15-SB

125 mm - 5 “ 15  mt - 50 ft 200° C - 392° F - - 1,5 HP - 1,1 Kw

AMTA-MAXI-125/ 17-SB

125 mm - 5 “ 17 mt - 56 ft 200° C - 392° F - - 1,5 HP - 1,1 Kw

AMTA-MAXI-150/13-SB

150 mm - 6 “ 13 mt - 43 ft 200° C - 392° F - - 1,5 HP - 1,1 Kw

AMTA-MAXI-180/10-SB

18 0 mm - 7 “ 10 mt - 32 ft 200° C - 392° F - - 1,5 HP - 1,1 Kw

AMTA-MAXI-200/10-SB

200 mm - 8 “ 10 mt - 32 ft 200° C - 392° F - - 1,5 HP - 1,1 Kw

For the nozzles see page 34
Per relative bocchette riferirsi a pag 34
Pour les entonnoirs regarder en page 34
Für Trichtern, auf Seite 34
Para consultar boquereles mirar en la página 34
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OPTIONAL

SERR

Automatic closing valve for reels
Serranda automatica per arrotolatori
Clapet automatique pour enrouleur
Automatische Absperrklappe für Aufroller
Tapa de cierre automática de la aspiración para los 
enrolladores.

INT

INT.0,6-1,0A/CC 	 0,35 HP

INT.1,0-1,6A/CC 0,50 HP

INT.1,6-2,5A/CC 	 1,0 HP

INT.2,5-4,0A/CC 1,5 HP - 2,0 HP

INT.4,0-6,3A/CC 	 3,0 HP

INT.6,3-10A/CC 4,0 HP - 5,5 HP

INT.9,0-14A/CC 7,5 HP - 10 HP

QE-AC1

QE-AC1/1.0 1,0 HP - 0,75 Kw

QE-AC1/1.5 1,5 HP - 1,1 Kw

QE-AC1/2.0 2,0 HP - 1,5 Kw

QE-AC1/3.0 3,0 HP - 2,2 Kw

QE-AC1/4.0 4,0 HP - 3,0 Kw

QE-AC1/5.5 5,5 HP - 4,0 Kw

QE-AC2

QE-AC2/5.5 5,5 HP - 4,0 Kw

QE-AC2/7.5 7,5 HP - 5,5 Kw

QE-AC2/10 10 HP - 7,5 Kw

QE-AC2/15 15 HP - 11 Kw

QE-AC2/20 20 HP - 15 Kw

SWITCHBOARDS - QUADRI ELETTRICI - COFFRETS ELECTRIQUES - SCHALTTAFEL - CUADROS ELECTRICOS

APPLICATION RESUME

Ø 75 √ √
Ø 100 √ √
Ø 125 √ √ √ √
Ø 150 √ √ √
Ø 180 √ √
Ø 200 √

AR75-SERR

AR100-SERR

AC-SERR (AC-AM-MAXI)

+ + +

PATENT PENDING
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DIMENSIONS

AMA-
MAXI/
AMTA-
MAXI

A 
(mm)

B Ø 
(mm) 

C Ø 
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

F
(mm)

G 
(mm)

H
(mm)

I 
(mm)

L 
(mm)

M
(mm)

N
(mm)

O Ø
(mm)

P 
(mm)

Q 
(mm)

R Ø 
(mm)

S 
(mm) Kg HP

125/15 960 125 625 980 1820 942 314 314 314 30 530 13 902 300 355 180 661 75 1,5

125/17 960 125 625 980 1820 942 314 314 314 30 530 13 902 300 355 180 661 77 1,5

150/13 960 150 625 1030 1820 942 314 314 314 30 530 13 950 300 355 180 661 79 1,5

180/10 960 180 625 1120 1820 942 314 314 314 30 542 13 1010 300 380 180 661 75 1,5

200/10 960 200 625 1139 1820 942 314 314 314 30 570 13 1050 300 380 180 661 78 1,5

AMA/
AMTA

A 
(mm)

B Ø 
(mm) 

C Ø 
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

F Ø
(mm)

G 
(mm)

H
(mm)

I 
(mm)

L 
(mm)

M
(mm)

N
(mm)

O 
(mm)

P Ø 
(mm)

Q 
(mm)

R Ø 
(mm) Kg m3/h S 

(mm) HP

75/7 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 56 350 605 0,5
75/10 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 58 350 605 0,5
75/13 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 61 350 605 0,5
100/7 720 100 450 740 1580 856 285 286 285 40 432 12 674 280 300 150 60 650 605 0,5

100/10 720 100 450 740 1580 856 285 286 285 40 432 12 674 280 300 150 63 650 605 0,5
100/13 960 100 450 740 1820 1096 365 366 365 40 432 12 674 280 300 150 66 650 725 0,5
125/7 720 125 450 766 1580 856 285 286 285 40 432 12 726 300 325 180 65 1000 615 1

125/10 720 125 450 766 1580 856 285 286 285 40 432 12 726 300 325 180 68 1000 615 1
125/13 960 125 450 766 1820 1096 365 366 365 40 444 12 726 300 325 180 71 1000 735 1
125/17 1200 125 450 766 2023 1300 433 434 433 40 444 12 726 300 325 180 75 1000 837 1,5
125/20 1500 125 450 766 2323 1600 533 534 533 40 444 12 726 300 325 180 78 1000 987 1,5
150/10 960 150 450 790 1820 1096 365 366 365 40 455 12 774 300 350 180 73 1400 735 1
150/15 1200 150 450 790 2023 1300 433 434 433 40 455 12 774 300 350 180 78 1400 837 1
150/17 1200 150 450 790 2323 1600 533 534 533 40 455 12 774 300 350 180 80 1400 987 1,5

AM-MAXI/
AMT-MAXI

A 
(mm)

B Ø 
(mm) 

C Ø 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F Ø 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

L  
(mm)

M  
(mm)

N 
(mm)

O 
(mm)

P Ø 
(mm) Kg

125/15 960 125 625 986 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 902 75

125/17 960 125 625 986 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 902 77

150/13 960 150 625 1010 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 950 79

180/10 960 180 625 1080 1424 150 942 314 314 314 30 542 13 1010 75

200/10 960 200 625 1100 1424 150 942 314 314 314 30 570 13 1050 78

AM/AMT A 
(mm)

B Ø 
(mm) 

C Ø 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F Ø 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm) I (mm) L  (mm) M  

(mm)
N 

(mm)
O 

(mm)
P Ø 

(mm) Kg

75/7 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 56
75/10 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 58
75/13 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 61
100/7 720 100 450 740 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 674 60

100/10 720 100 450 740 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 674 63
100/13 960 100 450 740 1424 150 1096 365 366 365 40 432 12 674 66
125/7 720 125 450 766 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 726 65

125/10 720 125 450 766 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 726 68
125/13 960 125 450 766 1424 150 1096 365 366 365 40 444 12 726 71
125/17 1200 125 450 766 1628 150 1300 433 434 433 40 444 12 726 75
125/20 1500 125 450 766 1928 150 1600 533 534 533 40 444 12 726 78
150/10 960 150 450 790 1424 150 1096 365 366 365 40 455 12 774 73
150/15 1200 150 450 790 1628 150 1300 433 434 433 40 455 12 774 78
150/17 1500 150 450 790 1928 150 1600 533 534 533 40 455 12 774 80
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