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601 602 606

AVV.OIL 1/2” - 150mt (*) 6 6 6

AVV. AIR 10/14 mm - 8 mt - 2 4

AVV. EL 15 MT - 2 4

AVV. MAX 1” - 10 mt - 1 2

 (*) 15 MT OPTIONAL
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PORTER-4
Struttura in lamiera verniciata per l’alloggiamento di 4 av-
volgitori olio dotato di vasca di raccolta e passaggio  tubi 
nelle spalle di supporto. Altezza: 2,3 mt - Larghezza 1,35 
mt - Profondità 0,5 mt. Questa versione del prodotto viene 
fornito smontato.

Painted sheet steel structure  housing 4 oil hose reels equip-
ped with drip collection tank and hose passage in the sup-
port shoulders. Height: 2.3 mt - Length 1.35 mt - Depth 0.5 
mt.*This version of the product is supplied disassembled.his version of the product is supplied disassembled.mt.*This version of the product is supplied disassembled.mt.*T

Painted sheet steel structure housing 6 oil hose reels 
equipped with drip collection tank and hose passage in 
the support shoulders. Height: 2.3 mt - Length 1.75 mt - 
Depth 0.5 mt. *This version of the product is supplied  di-*This version of the product is supplied  di-
sassembled.

                Optional

PORTER4-VF
PORTER6-VF
Pedana con vasca raccogli-
goccia per PORTER4 e POR-
TER6.

Platform with drop collector 
tank for Porter4 and Porter6.

PORTER4-PS
PORTER6-PS
Paraschizzi posteriore per 
PORTER4 e PORTER6.

PORTER4-CA
PORTER6-CA
Carenatura superiore 
degli avvolgitori sia per 
PORTER4 e PORTER6.

PORTER4-PA
PORTER6-PA
Doppia porta frontale con 
chiusura posteriore e vasca 
raccogligoccia sul fondo.

PORTER-6
Struttura in lamiera verniciata per l’alloggiamento di 6 
avvolgitori olio dotato di vasca di raccolta e passaggio 
tubi nelle spalle di supporto. Altezza: 2,3 mt - Larghez-
za 1,75 mt - Profondità 0,5 mt. Questa versione del pro-
dotto viene fornito smontato.

Rear splash guard for Por-
ter4 and Porter6.

Upper cover for reels for 
Porter4 and Porter6.

Double front door with rear 
closure and drop collector 
tank.

                PORTER
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                PORTER

PORTER-42C
PORTER-62C
Struttura in lamiera verniciata bifacciale completa di 4 o 6 
avvolgitori olio 1/2” - 10 mt con pistole contalitri, vasca rac-
cogligocce, pedana con vasca, doppia porta di chiusura su 
entrambi i lati, carenatura per avvolgitori.

PORTER-4C
PORTER-6C

Struttura in lamiera verniciata completa di 4 o 6 avvolgitori olio 1/2” - 10 
mt con pistole contalitri, vasca di sgocciolamento, pedana con vasca, 

doppia porta frontale e chiusura posteriore, paraschizzi, carenatura per  
avvolgitori.

KIT-AC-PORT
Kit di supporto arrotolatore gas di scarico per collegamen-
to a dorsale di aspirazione sia dal basso che dall’alto, adat-
to per PORTER-4 e PORTER-6. Predisposto per arrotolatori 
serie AC.

Exhaust gas reel support kit for connection to the main 
pipeline from below or above, suitable for PORTER-4 and 
PORTER-6. Set-up for AC range reels.

       EXAMPLE OF PORTER ALREADY ASSEMBLED 
AND COMPLETE WITH HOSE

REELS

Twin-faced  painted sheet steel structure complete with 4 or 6 x 
1/2” -10 mt oil hose reels with digital guns, drip tank, platform 
with containment tank, double front door on both sides, splash 
guard and hose reel fairing.

Twin-faced painted sheet steel structure complete with 4 or 6 x 1/2” - 10 
mt oil hose reels with digital guns, drip tank, platform with containment

tank, double door closure on both sides and hose reel fairing.

        ESEMPIO DI PORTALE GIÁ 
ASSEMBLATO

 E COMPLETO DI AVVOLGITORI

 ESEMPIO - Example




