
BRACCI ASPIRANTI E KIT

ABSAUGARME UND KIT 
BRAS D’ASPIRATION ET KIT

EXTRACTION ARMS AND KIT 

BRAZOS DE EXTRACCIÓN Y KIT
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Ø

TOP-SYSTEM - 1

TOPSYS-A-6/1-SB-D

6 mt - 20 ft 3 75 mm - 3 “ 1 HP -  0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-A-9/1-SB-D

9 mt - 30 ft 4 75 mm - 3 “ 1 HP - 0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-A-12/1-SB-D

12 mt - 40 ft 5 75 mm - 3 “ 1 HP - 0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-6/1-SB-D

6 mt - 20 ft 3 100 mm - 4” 1 HP - 0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-9/1-SB-D

9 mt - 30 ft 4 100 mm - 4” 1 HP - 0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-12/1-SB-D

12 mt - 40 ft 5 100 mm - 4” 1 HP -0,75 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-C-9/1-SB-D

9 mt - 30 ft 4 125 mm - 5” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-C-12/1-SB-D

12 mt - 40 ft 5 125 mm - 5” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-C-15/1-SB-D

15 mt - 50 ft 6 125 mm - 5” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-D-12/1-SB-D

12 mt - 40 ft 5 150 mm - 6” 2 HP -1,5 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-D-15/1-SB-D

15 mt - 50 ft 6 150 mm - 6” 2 HP -1,5 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-D-18/1-SB-D

18 mt - 59 ft 7 150 mm - 6” 2 HP -1,5 Kw 200 mm L- 8” L

N°
 KST

*L
mt / ft

OUT

Ø

Kit per impianto di aspirazione gas di scarico con canalina 
(*L) ETK e arrotolatore scorrevole. Completo di elettro 
aspiratore (400V - 50 Hz - 3 Ph) e predisposizione per 
sta� aggio. Lunghezza tubazione � essibile 10  mt resistente 
a 200°C / 392° F, 1 Arrotolatore. Senza Bocchetta.
Kit for exhaust gas extraction system with (*L) ETK 
aluminum track and hose reel. Equipped with fan (400V - 
50 Hz - 3 Ph) and � xing set-up. Flexible hose length: 10 m, 
resistant up to 200°C  / 392° F. One sliding hose reel. without 
nozzle.
Kit pour installation d’aspiration des gaz d’échappement 
avec rail (*L) ETK et enrouleur coulissant. Équipé d’un 
aspirateur électrique (400V - 50 Hz - 3 Ph) et emplacement 
pour le serrage. Longueur du tuyau � exible 10 m résistant à 
200 °C / 392 °F, 1 Enrouleur. Sans Entonnoir.
Set für Abgasabsaugsystem mit ETK-Kanal (*L) und 
verschiebbarem Aufroller. Inklusive ElektroVentilator 
(400 V - 50 Hz - 3 Ph) und Vorrüstung für Befestigung. 
Schlauchlänge 10 m, temperaturbeständig bis 200 °C / 392 
°F, 1 Aufroller. Ohne Trichter. 

Kit para sistema de aspiración de gases de escape con 
conducto ETK (*L) y carrete deslizante. Completo con 
aspirador eléctrico (400V - 50 Hz - 3 Ph) y provisión 
de soporte. Longitud de la manguera � exible de 10 m 
resistente a 200°C / 392° F, 1 carrete.Sin boquilla. 
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Ø

TOP-SYSTEM - 2

N°
 KST

*L
mt / ft

OUT

TOPSYS-A-6/2-SB-D

6 mt - 20 ft 3 75 mm - 3 “ 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-A-9/2-SB-D

9 mt - 30 ft 4 75 mm - 3 “ 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-A-12/2-SB-D

12 mt - 40 ft 5 75 mm - 3 “ 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-6/2-SB-D

6 mt - 20 ft 3 100 mm - 4” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-9/2-SB-D

9 mt - 30 ft 4 100 mm - 4” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-B-12/2-SB-D

12 mt - 40 ft 5 100 mm - 4” 1,5 HP - 1,1 Kw 160 mm L - 6” L

TOPSYS-C-12/2-SB-D

12 mt - 40 ft 5 125 mm - 5” 2 HP - 1,5 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-C-15/2-SB-D

15 mt - 50 ft 6 125 mm - 5” 2 HP - 1,5 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-C-18/2-SB-D

18 mt - 59 ft 7 125 mm - 5” 2 HP - 1,5 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-D-15/2-SB-D

15 mt - 50 ft 6 150 mm - 6” 3 HP - 2,2 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-D-18/2-SB-D

18 mt - 59 ft 7 150 mm - 6” 3 HP - 2,2 Kw 200 mm L- 8” L

TOPSYS-D-21/2-SB-D

21 mt - 69 ft 8 150 mm - 6” 3 HP - 2,2 Kw 200 mm L- 8” L

Kit per impianto di aspirazione gas di scarico con canalina  
(*L) ETK e arrotolatori scorrevoli. Completo di elettro 
aspiratore (400V - 50 Hz - 3 Ph) e predisposizione per 
sta� aggio. Lunghezza tubazione � essibile 10 mt resistente a 
200° / 392° F.  2 Arrotolatori. Senza Bocchetta. 
Kit for exhaust gas extraction system with (*L) ETK aluminum 
track and sliding hose reels. Equipped with fan (400V - 50 Hz 
- 3 Ph) and � xing set-up. Flexible hose length: 10 m, resistant 
up to 200°C° / 392° F.  Two sliding hose reels, without nozzle.

Kit pour installation d’aspiration des gaz d’échappement 
avec rail (*L) ETK et enrouleurs coulissants. Équipé d’un 
aspirateur électrique (400V - 50 Hz - 3 Ph) et emplacement 
pour le serrage. Longueur du tuyau � exible 10 m résistant à 
200 °C / 392 °F.  2 Enrouleurs. Sans Entonnoir. 

Set für Abgasabsaugsystem mit ETK-Kanal (*L) und 
verschiebbaren Aufrollern. Inklusive ElektroVentilator 
(400 V - 50 Hz - 3 Ph) und Vorrüstung für Befestigung. 
Schlauchlänge 10 m temperaturbeständig bis 200° / 392° F.  
2 Aufroller. Ohne Trichter. 

Kit para sistema de aspiración de gases de escape con 
conductos ETK (*L) y carretes deslizantes. Completo con 
aspirador eléctrico (400V - 50 Hz - 3 Ph) y provisión de 
soporte. Longitud de la manguera � exible de 10 m resistente 
a 200° / 392° F. 2 Rodillos. Sin boquilla. 
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ECOSYSTEM-A

Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina ETK 
e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di elettroaspiratore e 
predisposizione per sta� aggio scorrevole. Disponibile anche 
versione senza bocchetta (vedi pg. 33) Cod. ECOSYS-A/....SB.

Complete exhaust extraction system with aluminium track ETK 
and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding � xing 
point are included. Also available version without nozzle (see 
pg. 33) Cod. ECOSYS-A/.... SB.

Kit complet pour aspiration des gaz d’échappement pour VL
avec rail ETK et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible 
sans buse (voir p. 33) Cod. ECOSYS-A/.... SB.

Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre.
Auch erhältlich Version ohne Düse (s. S. 33) Cod. ECOSYS-A/.... 
SB.

Sistema completo de extracción de gases de escape formado 
por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un 
electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes.
También versión disponible sin boquilla (ver pág. 33) Cod. 
ECOSYS-A/.... SB.

ECOSYS-A-6/1

6 mt - 20 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 3

°C

ECOSYS-A-9/1

9 mt - 30 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 4

ECOSYS-A-12/1

12 mt - 40 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 5

ECOSYS-A-15/1

15 mt - 50 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 6

ECOSYS-A -18/1

18 mt - 59 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 7

ECOSYS-A-21/1

21 mt - 69 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1 HP - 0,75 Kw 8

ECOSYS-A/1

ECOSYS-A-6/2

6 mt - 20 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 3

°C

ECOSYS-A-9/2

9 mt - 30 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 4

ECOSYS-A-12/2

12 mt - 40 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 5

ECOSYS-A-15/2

15 mt - 50 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 6

ECOSYS-A-18/2

18 mt - 59 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 7

ECOSYS-A-21/2

21 mt - 69 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-75/140 1,5 HP - 1,1 Kw 8

ECOSYS-A/2

Ø 75 mm - 3 “

OPTIONAL

BL-A CSETK-75/7-BASE
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ECOSYSTEM-B

ECOSYS-B-6/1

6 mt - 20 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 3

°C

ECOSYS-B-9/1

9 mt - 30 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 4

ECOSYS-B-12/1

12 mt - 40 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 5

ECOSYS-B-15/1

15 mt - 50 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 6

ECOSYS-B-18/1

18 mt - 59 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 7

ECOSYS-B-21/1

21 mt - 69 ft 1 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1 HP - 0,75 Kw 8

ECOSYS-B/1

ECOSYS-B-6/2

6 mt - 20 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 3

°C

ECOSYS-B-9/2

9 mt - 30 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 4

ECOSYS-B-12/2

12 mt - 40 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 5

ECOSYS-B-15/2

15 mt - 50 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 6

ECOSYS-B-18/2

18 mt - 59 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 7

ECOSYS-B-21/2

21 mt - 69 ft 2 7,5 mt - 25 ft 200° C - 392° F BGT-100/140 1,5 HP - 1,1 Kw 8

ECOSYS-B/2 Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina ETK 
e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di elettroaspiratore e 
predisposizione per sta� aggio scorrevole. Disponibile anche 
versione senza bocchetta (vedi pg. 33) Cod. ECOSYS-B/....SB.

Complete exhaust extraction system with aluminium track ETK 
and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding � xing 
point are included. Also available version without nozzle (see 
pg. 33) Cod. ECOSYS-B/.... SB.

Kit complet pour aspiration des gaz d’échappement pour VL
avec rail ETK et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible 
sans buse (voir p. 33) Cod. ECOSYS-B/.... SB.

Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre.
Auch erhältlich Version ohne Düse (s. S. 33) Cod. ECOSYS-B/.... 
SB.

Sistema completo de extracción de gases de escape formado 
por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un 
electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. 
También versión disponible sin boquilla (ver pág. 33) Cod. 
ECOSYS-B/.... SB.

OPTIONAL

BL-A CSETK-100/7-BASE

Ø100 mm - 4 “
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ECOSYSTEM-C

Impianto completo di aspirazione gas di scarico con 
canalina ETK2 e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di 
elettroaspiratore e predisposizione per sta� aggio scorrevole.  
Disponibile anche versione senza bocchetta (vedi pg. 42) Cod. 
ECOSYS-C/....SB.
Complete exhaust extraction system with aluminium track  
ETK2 and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding 
� xing point are included. Also available version without nozzle 
(see pg. 42) Cod. ECOSYS-C/.... SB.
Kit complet pour aspiration des gaz d’échappement pour PL
avec rail ETK2 et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible 
sans buse (voir p. 42) Cod. ECOSYS-C/.... SB.

Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre.
Auch erhältlich Version ohne Düse (s. S. 42) Cod. ECOSYS-C/.... 
SB.
Sistema completo de extracción de gases de escape formado 
por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un 
electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. 
También versión disponible sin boquilla (ver pág. 42) Cod. 
ECOSYS-C/.... SB.

ECOSYS-C-9/1

9 mt
30 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

1,5 HP
1,1 Kw 4

°C

ECOSYS-C-12/1

12 mt
40 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

1,5 HP
1,1 Kw 5

ECOSYS-C-15/1

15 mt
50 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

1,5 HP
1,1 Kw 6

ECOSYS-C-18/1

18 mt
59 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

1,5 HP
1,1 Kw 7

ECOSYS-C/1

ECOSYS-C-12/2

12 mt
40 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2 HP
1,5 Kw 5

°C

ECOSYS-C-15/2

15 mt
50 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 6

ECOSYS-C-18/2

18 mt
59 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 7

ECOSYS-C-21/2

21 mt
69 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 8

ECOSYS-C-24/2

24 mt
79 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 9

ECOSYS-C-27/2

27 mt
89 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 10

ECOSYS-C/2

ECOSYS-C-30/2

30 mt
99 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
125/200

2  HP
1,5 Kw 11

OPTIONAL

BL-A

Ø125 mm - 5“

ECOSYSTEM-D



111� lcar.eu

ECOSYSTEM-D

°C
ECOSYS-D-9/1

9 mt
30 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

2 HP
1,5 Kw 4

ECOSYS-D-12/1

12 mt
40 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

2 HP
1,5 Kw 5

ECOSYS-D-15/1

15 mt
50 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

2 HP
1,5 Kw 6

ECOSYS-D-18/1

18 mt
59 ft 1 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

2 HP
1,5 Kw 7

ECOSYS-D/1

°C
ECOSYS-D-12/2

12 mt
40 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 5

ECOSYS-D-15/2

15 mt
50 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 6

ECOSYS-D-18/2

18 mt
59 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 7

ECOSYS-D-21/2

21 mt
69 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 8

ECOSYS-D/2

ECOSYS-D-24/2

24 mt
79 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 9

ECOSYS-D-27/2

27 mt
89 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 10

ECOSYS-D-30/2

30 mt
99 ft 2 7,5 mt

25 ft
200° C
392° F

BGPG-
150/200

3 HP
2,2 Kw 11

OPTIONAL

BL-A

Ø150 mm - 6 “

Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina 
ETK2 o XTK2 e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di 
elettroaspiratore e predisposizione per sta� aggio scorrevole.  
Disponibile anche versione senza bocchetta (vedi pg. 42) Cod. 
ECOSYS-D/....SB.
Complete exhaust extraction system with aluminium track  
ETK2 or XTK2 and sliding carriages. Fan and predisposition for 
sliding � xing point are included. Also available version without 
nozzle (see pg. 42) Cod. ECOSYS-D/.... SB.
Kit complet pour aspiration des gaz d’échappement pour PL
avec rail ETK2 ou XTK2 et chariot(s) coulissant(s). Aussi version 
disponible sans buse (voir p. 42) Cod. ECOSYS-D/.... SB.

Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre.
Auch erhältlich Version ohne Düse (s. S. 42) Cod. ECOSYS-D/.... 
SB.
Sistema completo de extracción de gases de escape formado 
por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un 
electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. 
También versión disponible sin boquilla (ver pág. 42) Cod. 
ECOSYS-D/.... SB.
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ECOBP-GAS

Il braccio articolato ECOBP-SN permette di aspirare il gas di scarico con molta � essibilità all’interno delle 
auto�  cine. La doppia articolazione del braccio permette  di aspirare il gas di scarico  degli autoveicoli  
in un raggio di 8-9 metri. Il braccio è dotato anche di un bilanciere della serie BL,  il quale permette 
di richiamare il tubo dal pavimento e di avere quindi maggior spazio a disposizione per le attività da 
svolgere all’interno dell’auto o�  cina.  

Der Gelenkarm ECOBP-SN können die Abgase mit viel Flexibilität von Kfz-Werkstätten zu saugen. Das 
Doppelgelenk des Arms ermöglicht, die Abgas von Kraftfahrzeugen in einem Radius von 8-9 Metern 
anzusaugen. Der Arm ist auch mit einer Langhantel BL Bereich, der um das Rohr aus dem Boden zu 
erinnern und damit mehr Platz für die Tätigkeiten, die in der Autowerkstatt durchgeführt werden 
ermöglicht.

The ECOBP-SN articulated arm allows you to suck the exhaust gas with a lot of � exibility within the 
workshops. The double articulation of this arm allows to suck the motor vehicles exhaust gases within a 
radius of 8-9 meters. The arm is also equipped with a BL version balancer, which allows you to call back 
the hose from the � oor and then to have more available space for the activities to be carried inside the 
car workshop.
Le bras articulé ECOBP-SN peut aspirer les gaz d’échappement avec beaucoup de � exibilité de la part 
des ateliers automobiles. La double articulation du bras permet d’aspirer les gaz d’échappement des 
véhicules à moteur dans un rayon de 8-9 mètres. Le bras est aussi équipé d’une gamme BL barbell, qui 
permet de rappeler le tuyau de la chaussée et d’avoir donc plus d’espace disponible pour les activités 
qui seront menées à l’intérieur de l’atelier de la voiture.

El brazo articulado ECOBP-SN puede aspirar los gases de escape con una gran � exibilidad de los talleres 
automotrices. La doble articulación del brazo permite aspirar los gases de escape de los vehículos de 
motor en un radio de 8.9 metros. El brazo también está equipado con una gama BL barra, que permite 
recordar la tubería de la planta y por lo tanto tener más espacio disponible para las actividades que se 
llevarán a cabo en el interior del taller de coches.

Model Ø 

Ø °C

L 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

ECOBP-GAS-
SN-75/5000 Ø150 75 mm 

3 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 5000 2870 1930 9700 4060 965

ECOBP-GAS-
SN-75/6000 Ø150 75 mm 

3 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 6000 3370 2430 11700 5060 965

ECOBP-GAS-
SN-75/7000 Ø150 75 mm 

3 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 7000 3870 2930 13700 6060 965

ECOBP-GAS-
SN-100/5000 Ø150 100 mm

4 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 5000 2870 1930 9700 4060 965

ECOBP-GAS-
SN-100/6000 Ø150 100 mm

4 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 6000 3370 2430 11700 5060 965

ECOBP-GAS-
SN-100/7000 Ø150 100 mm

4 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 7000 3870 2930 13700 6060 965

ECOBP-GAS-
SN-125/5000 Ø150 125 mm 

5”
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 5000 2870 1930 9700 4060 965

ECOBP-GAS-
SN-125/6000 Ø150 125 mm 

5”
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 6000 3370 2430 11700 5060 965

ECOBP-GAS-
SN-125/7000 Ø150 125 mm 

5”
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 7000 3870 2930 13700 6060 965

ECOBP-GAS-
SN-150/5000 Ø150 150 mm

6 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 5000 2870 1930 9700 4060 965

ECOBP-GAS-
SN-150/6000 Ø150 150 mm

6 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - - 6000 3370 2430 11700 5060 965

ECOBP-GAS-
SN-150/7000 Ø150 150 mm

6 “
5 mt

16,4 ft
200° C
392° F - 7000 3870 2930 13700 6060 965
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TEST-LINE-B-9

9 mt
30 ft

100 mm
4 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F

BGA-100-
PM

1 HP
0,75 Kw

°C

TEST-LINE

Impianto di aspirazione con canalina e carrello scorrevole che 
segue il veicolo durante le operazioni di ispezione e prova freni.

Exhaust extraction system on aluminium track with sliding 
carriage which follows the car during inspection or brake test 
analisys.

Systèm d’aspiration de gases d’échappement avec rail et chariot 
qui suit le vehicule pendant les operations de inspection ou 
analysis des freins.
Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre 
und Balancer als Mitfahranlage.

Sistema de aspiración de gases de escape formado por carril y 
carro deslizante que sigue al vehículo durqante las operaciones 
de inspección o prueba de frenos.

Ø

TEST-LINE-B-12

12 mt
40 ft

100 mm
4 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F

BGA-100-
PM

1 HP
0,75 Kw

TEST-LINE-B-15

15 mt
50 ft

100 mm
4 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F

BGA-100-
PM

1 HP
0,75 Kw

TEST-LINE-VX-15

15 mt
50 ft

150 mm
6 “

7,5 mt
25 ft

200° C
392° F

BG
150/200-PM

2 HP
1,5 Kw

TEST-LINE-VX-18

18 mt
59 ft

150 mm
6 “

7,5 mt
25 ft

200° C
392° F

BG
150/200-PM

2 HP
1,5 Kw

TEST-LINE-VX-21

21 mt
69 ft

150 mm
6 “

7,5 mt
25 ft

200° C
392° F

BG
150/200-PM

2 HP
1,5 Kw

VX

B

TEST-LINE

OPTIONAL

KIT-SG-100/7                         (B)

KIT-SG-150/7-XTK            (VX)

KIT-CCR/9                            (B)

KIT-CCR/12                          (B)

KIT-CCR/15                (B) (VX)

KIT-CCR/18                       (VX)

KIT-CCR/21                       (VX)

AUTOMATIC DISCONNECTION

AUTOMATIC RETURN (*)

* Da offrire solo insieme al KIT-SG ; To be offered only with automatic 
disconnection ; A proposer seulement avec le KIT-SG; Nur mit KIT-SG 
anzubieten; Presupostar solamente con KIT-SG.
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ARROTOLATORE CARRELLATO

Arrotolatore carrellato completo di tubo EUROGAS allestibile con diversi diametri e lunghezze.
Azionamento manuale con Timone idoneo per l’arrotolamento e srotolamento del tubo.
Maniglione di movimentazione carrello, completo di n°4 ruote pivotanti di cui n°2 frenanti

Fahrbarer Schlauchaufroller komplett mit EUROGAS Schlauch, verfügbar in verschieden Durchmesser 
und Länge. Manuelle Betätigung mit Zugeinrichtung zum Aufrollen und Ausrollen des Schlauches.
Fahrgestell-Handlauf mit n°4 Rädern, davon n°2 mit Bremsrädern.

Mobile hose reel complete with EUROGAS pipe, available in di� erent diameters and lengths.
Manual operation with drawbar suitable for rolling and unrolling the pipe.
Trolley handling handle, complete with no. 4 pivoting wheels,  which no. 2 are braking

Enrouleur sur chariot complet avec tuyau EUROGAS disponible avec di� érents diamètres et longueurs.
Commande manuelle avec timon approprié pour l’enroulement et le déroulage du tuyau.
Poignée de tirage sur chariot, avec n°4 roues pivotantes dont n°2 avec freins.

Enrollador apilado completo con tubo EUROGAS equipado con diferentes diámetros y longitudes.
Accionamiento manual con barra de tracción adecuada para enrollar y desenrollar el tubo.
Manija de manipulación del carro, con n°4 ruedas pivotantes, de las cuales n°2 con freno.

Model
Ø °C

OUT

Ø
ACC-100/10-SB Ø100

4 “
10 mt 

 32,8 ft
200° C
392° F - 150L

ACC-100/13-SB Ø100
4 “

13 mt
42,6 ft

200° C
392° F - 150L

ACC-125/10-SB Ø125 
5”

10 mt 
 32,8 ft

200° C
392° F - 150L

ACC-150/10-SB Ø150
6”

10 mt 
 32,8 ft

200° C
392° F - 150L

ACCA-150/10-SB Ø150
6”

10 mt 
 32,8 ft

200° C
392° F

1 HP
0,75 Kw 180 L

ACCA-150/10-SB-AL150 Ø150
6”

10 mt 
 32,8 ft

200° C
392° F

1,5 HP
1,1 Kw 180 L

Ø 
15

0

930

Ø 750

89
2

69
2

485

Ø 650
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150

100

50

TROTTER-FI

TROTTER-100/150

TROTTER-50

Mod BOCCHETTE - NOZZLE - ENTONNOIR - TRICHTER - 
BOQUEREL

 TUBO FRONTALE - TUBE FRONT - TUBE AVANT - TUBE FRONT - DELANTERO 
TUBO

TROTTER-50 BG-140 -
TROTTER-100 BG-200 -
TROTTER-150 BG-200 -

TROTTER-50/FI BGT-100/140 EUROGAS 0,5 m
TROTTER-100/FI BGT-100/140 EUROGAS 0,5 m
TROTTER-150/FI BGT-100/140 EUROGAS 0,5 m

TROTTER-50/FI-SB - EUROGAS 0,5 m
TROTTER-100/FI-SB - EUROGAS 0,5 m
TROTTER-150/FI-SB - EUROGAS 0,5 m

Aspiratore mobile con bocchetta montata su asta regolabile per 
estrazione gas di scarico dalla zona di lavoro. Nella versione SB 
per la scelta della bocchetta vedi pag. 42.

Mobile fan with nozzle mounted on adjustable rod for exhaust 
gas extraction from the working area. In the version SB for the 
choice of the nozzle see p. 42.

Unitée mobile avec entonnoir monté sur pied regulable pour 
l’evacuation des gases d’échappement de l’aire de travail. Dans 
la version SB pour le choix de la buse, voir p. 42.

Mobiles Absauggerät für LKW oder AU. In der Version SB für die 
Wahl der Düsen s. 42.

Unidad movil con boquerel montado sobre asta con regulacion 
para la evacuación de gases de escape desde la zona de trabajo.
En la versión SB para la elección de la boquilla véase p. 42.

TROTTER
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TROTTER

Aggiungere il tubo di uscita codificato qui a destra e fascetta. 
To be ordered with the expulsion hose here right and bundled.
Commander avec le tuyau d’expulsion ici a droite et regroupés.
Bestellen mit die Ausblasschlauch hier Rechts und gebündelt.
Pedir tambien la manguera de espulsión aqui a la derecha y 
agrupado.

Mod A B C D E F G H I M H LAVORO ALIMENTAZIONE* Hp mc/h

TROTTER 50 150 140 650 230 950 320 377 423 400 120 230-880 mm 400 V -50Hz 0,5 Hp
0,35 Kw 1000mc/h

TROTTER 100 150 200 820 250 1300 320 377 423 400 150 250-1070 mm 400 V -50Hz 1,0 HP
0,75 Kw 1600mc/h

TROTTER 150 150 200 820 250 1300 320 377 423 400 150 250-1070 mm 400 V -50Hz 1,55 Hp
1,1 Kw 2800mc/h

* Su richiesta si possono avere ad alimentazione monofase (230v-50Hz)
* Upon request you can have single phase power (230V-50Hz)
* Sur demande, vous pouvez avoir une alimentation monophasée (230V-50Hz)
* Auf Anfrage sind Monophasig Schalttafeln verfügbar (230V-50Hz)
* A demanda con alimentacion monofasica (230v-50Hz)

TROTT.50-TUBO

10 mt
Ø 100 mm

TROTT.100-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

TROTT.150-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

TROTTER-S
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TROTTER-S

Aspiratore mobile con bocchetta montata su asta regolabile per 
estrazione gas di scarico dalla zona di lavoro.

Mobile fan with nozzle mounted on adjustable rod for exhaust 
gas extraction from the working area.

Unitée mobile avec entonnoir monté sur pied regulable pour 
l’evacuation des gases d’échappement de l’aire de travail.

Mobiles Absauggerät für LKW oder AU.

Unidad movil con boquerel montado sobre asta con regulacion 
para la evacuación de gases de escape desde la zona de trabajo.

150

100

TROTTER-100/S

1900 m3/h
1117 c.f.m.

1 HP
0,75 Kw

TROTTER-150/S

2800 m3/h
1646 c.f.m.

1,5 HP
1,15 Kw

TROTT.100S-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

TROTT.150S-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

Aggiungere il tubo di uscita 
codificato qui a destra. To be 
ordered with the expulsion 
hose here right.
Commander avec le tuyau 
d’expulsion ici a droite.
Bestellen mit die 
Ausblasschlauch hier Rechts.
Pedir tambien la manguera 
de espulsión aqui a la derecha
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AU-II

Impianto autonomo di aspirazione gas di scarico per prova
opacimetrica e prova potenza. 

Stand alone exhaust extraction system for emission tests and
power tests.

Kit d’aspiration pour contrôle technique.

Abgas Untersuchung Set für C.O. test.

Sistema de aspiración gas de escape para control de emisiones
y prueba de potencia.

                                                                          AL100       
                                                                                OUTLET  Ø180R

100 mm
4 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F

BC-AU-
II/100

1 HP
0,75 Kw

650 m3/h
382 c.f.m.

°CØ

                                                                          AL150       
                                                                                OUTLET  Ø180R

150 mm
6 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F BC-AU-II 1,5 HP

1,1 Kw
 1400 m3/h
823 c.f.m.

                                                                          AL150       
                                                                                OUTLET  Ø180R

150 mm
6 “

5 mt
16,4 ft

400° C
752° F BC-AU-II 1,5 HP

1,1 Kw
 1400 m3/h
823 c.f.m.

                                                                          AL300       
                                                                                OUTLET  Ø200R

200 mm
8 “

5 mt
16,4 ft

1000° C
1832° F

BOT-600 
CAR

3 HP
2,2 Kw

 2500 m3/h
1470 c.f.m.

BC AU II

BOT 600 CAR

AU-II/ECO

AU-II/PRO

AU-II/FAP

AU-II/DYNO
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ECOARGON

Unità � ssa a parete per l’aspirazione dei gas di scarico di veicoli 
di piccola e media cilindrata.

Wall mounted exhaust extraction unit for small and medium 
size vehicles.

Unitée � xe pour l’evacuation des gases d’échappement de 
Vehicules Legeres.

Einzel- und Doppel Miniset für PKW.

Unidad fija a pared, para la aspiración de los gases de escape de 
turismos de pequeña y media cilindrada.

                                                 ECOARG1-75/5

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

5 mt
16,5 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

Ø

75

                                                       ECOARG1-75/7.5

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

7,5 mt
25 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                     ECOARG1-75/10

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

10 mt
32 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                                           ECOARG2-75/5

700 m3/h
412 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

5 mt
16,5 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

Ø

                                                                              ECOARG2-75/5M

700 m3/h
412 c.f.m.

0,5 HP-0,35 Kw
1phase

5 mt
16,5 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                        ECOARG1-75/5M

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP-0,35 Kw
1phase

5 mt
16,5 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                         ECOARG1-75/7.5M

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP-0,35 Kw
1phase

7,5 mt
25 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                        ECOARG1-75/10M

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP-0,35 Kw
1phase

10 mt
32 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L

AK 35 

OUTLET Ø75L
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ARGON

Unità � ssa a parete per l’aspirazione dei gas di scarico di veicoli 
di piccola e media cilindrata.

Wall mounted exhaust extraction unit for small and medium 
size vehicles.

Unitée � xe pour l’evacuation des gases d’échappement de 
Vehicules Legeres.

Einzel- und Doppel Miniset für PKW.

Unidad fija a pared, para la aspiración de los gases de escape de 
turismos de pequeña y media cilindrada.

                                                                   ARGON-1-75/3

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

3 mt
10 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

Ø

                                                                ARGON-1-75/5

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

5 mt
16,4 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                              ARGON-1-75/7

350 m3/h
206 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

7,5 mt
25 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                                  ARGON-1-100/5

650 m3/h
382 c.f.m.

1 HP
0,75 Kw

5 mt
16,4 ft

100 mm
4 “ BGT-100/140

100

75

                                                               ARGON-2-75/3

700 m3/h
412 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

3 mt
10 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

Ø

                                                               ARGON-2-75/5

700 m3/h
412 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

5 mt
16,4 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                                ARGON-2-75/7

700 m3/h
412 c.f.m.

0,5 HP
0,35 Kw

7,5 mt
25 ft

75 mm
3 “ BGT-75/140

                                                                  ARGON-2-100/5

1300 m3/h
764 c.f.m.

1 HP
0,75 Kw

5 mt
16,4 ft

100 mm
4 “ BGT-100/140

                                                                   ARGON-2-100/10

1300 m3/h
764 c.f.m.

1 HP
0,75 Kw

10 mt
32 ft

100 mm
4 “ BGT-100/140

ARGON-1 ARGON-2

OPTIONAL

BLS-ALSUP/075 75 mm

BLS-ALSUP/100 100 mm

BLS-ALSUP/125 125 mm

BLS-ALSUP/150 150 mm

Ø

AL 50 

OUTLET Ø150R

AL 50 

OUTLET Ø150R

AL 50 

OUTLET Ø150R

AL 100 

OUTLET Ø180R

AL 100 

OUTLET Ø180R

AL 100 

OUTLET Ø180R

AL 50 

OUTLET Ø150R

AL 50 

OUTLET Ø150R

AL 50 

OUTLET Ø150R


